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Manual de instalare

Instalatii de aer conditionat in sistem split
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DAIKIN

Eggﬁé@iﬂ?ﬁ; Instalatii de aer conditionat in sistem split Manual de instalare
Cuprins Pagina Precautii
Tnainte de INSLAIArE .............oviveeieecee e 1 B Nuinstalati sau exploatati unitatea in ncaperile mentionate mai
S jos.
Alegerea locului de instalare .............ccooeeeeiiiiiiiiieee e 2 . Lo .
- Locuri cu uleiuri minerale sau saturate cu vapori sau cu
Pregatiri inainte de instalare ............cccccooiiiiiiii, 3 picaturi fine de ulei, precum in bucatarii. (Piesele din material
e . plastic se pot deteriora.)
Instalarea unitatii iINterioare ...........ccooevvviiii e 3 L )
- Unde exista gaze corosive, precum cele sulfuroase.
Instalarea tubulaturii agentului frigorific...............cccooiiiiii, 4 (Tubulatura si lipiturile din cupru se pot coroda.)
Instalarea tubulaturii de evacuare ... 5 - Undese folosesc lichide volatile si inflamabile precum diluant
» . sau benzina.
Lucrarile de cablare electriCa ................uueeeeeeeeeeieieans 6 - Unde exista masini care genereaza unde electromagnetice.
Exemplu de cablare si cum se regleaza telecomanda...................... 7 (Sistemele de comanda pot functiona defectuos.)
- Unde aerul contine cantitati ridicate de sare, precum in
Exemplu de cablare ..o 8 apropierea marii si unde tensiunea fluctueaza mult (de
Instalarea panoulUui dECOTALIV ............c..oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeen 8 exemplu, in fabrici). De asemenea in vehicule sau pe
. vapoare.
Reglajul [oCal.........ccoiiiiiee e 8 . . . L
) B La selectarea locului de instalare, folositi modelul de hartie
Proba de functionare..........cocuuiiiiiiiiicieee e 9 furnizat pentru instalare.
Schema de CONEeXIUNI........ccuiiiiiiiiiiiiie e 10 B Nu instalati direct accesoriile pe carcasa. Gaurirea carcasei
poate deteriora cablurile electrice provocand incendii.
A CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI INAINTE Accesorii
DE INSTALARE. PASTRATI ACEST MANUAL LA
INDEMANA PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA. Verificati ca urmatoarele accesorii sa fie incluse la unitatea dvs.
INSTALAREA SAU CONECTAREA NECORESPUNZA-
TOARE A ECHIPAMENTULUI SAU ACCESORIILOR T 21X 38x a0

POATE CAUZA ELECTROCUTARE, SCURTCIRCUIT,

SCAPARI, INCENDIU SAU ALTE DETERIORARI ALE
ECHIPAMENTULUI. ASIGURATI-VA CA FOLOSITI DOAR @ Q@)
ACCESORII FABRICATE DE DAIKIN, CONCEPUTE N @“‘@

MOD SPECIFIC UTILIZARII CU ECHIPAMENTUL SI
INSTALATI-LE CU UN PROFESIONIST.

DACA NU SUNTETI SIGUR DE PROCEDEELE DE

PENTRU CONSULTANTA SI INFORMATII.

8 9 10 11 12 13 14 15
1x

1x 1x 1x 1x 1x 1x

1x
INSTALARE SAU UTILIZARE, LUATI INTOTDEAUNA @
LEGATURA CU DISTRIBUITORUL DVS. DAIKIN @ @ O ;;

Textul in limba engleza este instructiunea originala. Celelalte limbi 1 Clemé de metal
sunt traducerile instructiunilor originale. 2 Furtun de evacuare
3 Saiba bratarii urechii de prindere
2 . . 4 Surub
Inainte de instalare 5 Ghid de instalare
B Lasali unitatea in ambalajul sau in timp ce 1l deplasati, pana 6 Manual de instalare si exploatare
ajunge la locul de instalare. Acolo unde nu se poate evita 7 Clema
dezambalarea, folositi o chinga din material moale sau un cablu 8 Izolatie de asamblare pentru conducta de gaz
cu panouri protectoare la ridicare, pentru evitarea deteriorarii 9 Izolatie de asamblare pentru conducta de lichid
sau zgarierii unitatilor.
Cand dezambalati unitatea sau cand deplasati unitatea dupa 10 Tampon de etansare mare
dezambalare, aveti grij& sa ridicati unitatea tinand-o de urechea " Tampon de etansare mediu 1
de sustinere fara a exercita vreo presiune asupra altor compo- 12 Tampon de etansare mediu 2
nente, in special asupra tubulatura agentului frigorific, tubulatura 13 Tampon de etansare mic
de evacuare si alte piese din material plastic. L
14 Tampon de etansare a evacuarii
B Consultati manualul de instalare al unitatii exterioare pentru L ) L )
LA 15 Sablon de hartie pentru instalare (ambalajul partii superioare)
elementele care nu sunt descrise in acest manual.
B Masuri de precautie privitoare la agentii frigorifici din seria Accesorii optionale
R410A:
Unitatile exterioare ce urmeaza a fi racordate trebuie sa fie B Exista doua tipuri de telecomenzi: cu cablu si fara cablu. Alegeti

proiectate exclusiv pentru R410A.

o telecomanda in conformitate cu cerintele clientului si instalati-
o intr-un loc corespunzator.

Pentru selectarea unei telecomenzi corespunzatoare consultati
cataloagele si literatura tehnica.

Aceasta unitate interioara necesita instalarea unui panou
decorativ optional.
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Acordati atentie speciala urmatoarelor elemente in
timpul constructiei si verificati-le dupa terminarea
instalarii

Bifati v la
verificare

Unitatea interioara este fixata ferm?
Unitatea poate cadea, vibra sau face zgomot.

Este finalizata proba de etanseitate a liniei de gaz?
Poate avea drept rezultat o racire sau incalzire insuficienta.

Este unitatea complet izolata?
Apa condensata poate picura.

Este evacuarea neingradita?
Apa condensata poate picura.

pe placa de identificare?
Unitatea se poate defecta sau unii componenti se pot arde.

Tensiunea retelei de alimentare corespunde celei care figureaza

Cablajul si tubulatura au fost executate corect?
Unitatea se poate defecta sau unii componenti se pot arde.

Unitatea este legata la pamant in conditii de siguranta?
Periculos in cazul unor scurgeri de curent.

Dimensiunile cablajului sunt in conformitate cu specificatiile?
Unitatea se poate defecta sau unii componenti se pot arde.

Nu blocheaza nimic evacuarea sau admisia aerului la unitatea
interioara sau exterioara?
Poate avea drept rezultat o racire sau incalzire insuficienta.

S-au notat lungimea tubulaturii agentului frigorific si cantitatea
suplimentara de agent frigorific incarcat?
Incarcatura de agent frigorific din sistem poate s& nu fie bine
cunoscuta.

Note pentru instalator

Cititi acest manual cu grija pentru a asigura instalarea corecta.

Aveti grija sa instruiti clientul cum sa exploateze corespunzator

sistemul si prezentati-i manualul de exploatare anexat.

toare din capitolul "Ce este de facut inainte de punerea
functiune" din manualul de exploatare al unitatii exterioare.

Alegerea locului de instalare

Explicati-i clientului ce sistem este instalat la fata locului. Aveti
grija sa va conformati specificatiilor de instalare corespunza-

in

Cand in tavan temperatura depaseste 30°C iar umiditatea relativa
depaseste 80%, sau cand se introduce aer proaspat in tavan, este
necesara o izolatie suplimentara (grosime minima 10 mm, polietilena

expandata).

Pentru aceasta unitate puteti alege diferite directii pentru fluxul de
aer. Este necesara achizitionarea unui set optional de tampoane de
blocare pentru ca aerul sa fie suflat in 3 sau 4 (colturi inchise) directii.

Instalati unitatea astfel incat orificile de aerisire, luminile, sau

masinile de langa unitate sa nu interfereze cu fluxul de aer.
bT cIZi a
!

cFT e of T
T
21500 mm_| ‘

22000 mm |
24000 mm

(A)
21500 mm

(B)
>1500 mm

Unitatea interioara

(Y

lluminare
Figura descrie o iluminare din tavan, dar o lumina incastrata in
tavan nu este ingradita.

Ventilator de aer

Alegeti cu aprobarea clientului un loc de instalare care sa

indeplineasca urmatoarele conditji.

« Unde se poate asigura distribuirea optima a aerului.

* Unde nimic nu blocheaza trecerea aerului.

» Unde apa condensata poate fi evacuata corespunzator.

* Unde tavanul fals nu are o panta vizibila.

* Unde se poate asigura un spatiu suficient pentru intretinere si
reparatii.

» Unde nu exista riscul de scapari de gaz inflamabil.

» Echipamentul nu este destinat pentru utilizare intr-o atmosfera
potential exploziva.

» Unde amplasarea tubulaturii intre unitatile interioare si exterioare
este posibila in limitele admisibile. (Consultati manualul de
instalare al unitatii exterioare.)

* Mentineti cablurile unitatii interioare, unitatii exterioare, dintre
unitati si cablajul telecomenzii la cel putin 1 metru distanta de
televizoare si aparate radio. Aceasta pentru a preveni inter-
ferenta cu imaginea si zgomotul aparatelor respective. (Zgomotul
poate fi generat in functie de conditile in care sunt generate
undele electrice, chiar daca se respecta distanta de 1 metru.)

» Cand instalati setul de telecomanda fara cablu, distanta dintre
telecomanda fara cablu si unitatea interioara ar putea fi mai
scurta daca exista lumini fluorescente care sunt pornite electric in
incapere. Unitatea interioara trebuie instalata cat se poate de
departe posibil de luminile fluorescente.

Tnaltimea tavanului

Aceasta unitate interioara poate fi instalatd pe tavane cu
inaltimea de pana la 3,5m (pentru unitati FCQHG100~140:
4,2 m). Totusi, cand unitatea se instaleaza la o inal{ime de peste
2,7m, devine necesara efectuarea reglajelor locale cu
telecomanda (pentru unitati FCQHG100~140: 3,2 m).

Instalati unitatea la o inaltime de peste 2,5 m pentru a evita
atingerea accidentala.

Consultati "Reglajul local" la pagina 8 si manualul de instalare al
panoului decorativ.

Directiile fluxului de aer

Alegeti directiile fluxului de aer cele mai potrivite incaperii si
locului de instalare. (Pentru suflarea aerului in 3 directii, este
necesara efectuarea reglajelor locale cu ajutorul telecomenzii si
inchiderea orificiului (orificiilor) de evacuare a aerului).
Consultati manualul de instalare al setului optional de tampoane
de blocare si "Reglajul local" la pagina 8. (A se vedea figura 1)
(G: directia fluxului de aer)

1 Suflare de aer in toate directiile

2 Suflare de aer in 4 directii

3 Suflare de aer in 3 directii

NOTA Directiile fluxului de aer asa cum sunt prezentate

in figura 1 servesc doar ca exemple de directii
posibile ale fluxului de aer.

e

Pentru instalare folositi suruburi de sustinere. Verificati daca
tavanul este suficient de rezistent pentru a sustine greutatea
unitatii interioare. Daca exista riscuri, intariti tavanul inainte de a
instala unitatea.

(Fanta instalatiei este marcatd pe modelul de hartie pentru
instalare. Consultati-l pentru a verifica punctele care necesita
ntarire.)

Spatiul necesar pentru instalare a se vedea figura 2 (fﬁ:
directia fluxului de aer)

Daca evacuarea aerului este inchisa, spatiul marcat cu (A) trebuie

sa fie de minim 500 mm. in plus, daca sunt inchise atat coltul din
dreapta cat si cel din stanga al acestei evacuari a aerului, spatiul
marcat cu (A) trebuie sa fie de minim 200 mm.

21500 mm fata de orice volum static

o

1 Evacuare aer
2 Priza de aer
NOTA Lasati un spatiu de 200 mm sau mai mult la marcajele

cu *, pe laturi unde evacuarea aerului este inchisa.

FCQG35~71

FCQHG71~140 2298

2214

FCQG100~140

2256
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Pregatiri inainte de instalare

1

Relatia dintre deschiderea tavanului si pozitia unitati si a
suruburilor de sustinere. (A se vedea figura 3)

Tubulatura agentului frigorific
Surub de sustinere (x4)
Ureche de sustinere

Tavan fals

Unitatea interioara

1

2

3

4

5 Spatiul surubului de sustinere
6

7 Deschiderea tavanului

8

Panoul decorativ

B Utilizati ghidul de instalare (livrat cu unitatea) pentru

pozitionarea verticala exacta a unitatji.

Aplicati partea scurta a I
ghidului de instalare Tn cazul

instalarii normale _I_ ,I_

| |
Aplicati partea lungé a | [|
ghidului de instalare Tn cazul _l_ _l_
instalarii cu setul de
componente pentru priza de
aer proaspat
‘ | [ —
1 é \ 2
Aplicati latura lunga a ghidului | [|

de instalare dupa _l_ _l_
indepartarea urechii

detasabile in cazul instalarii
cu panou decorativ cu

autocuratare —
1 2
1 Suprafata inferioara a
tavanului
2 Partea inferioara a unitatii
B Instalarea este posibila cand dimensiunile deschiderii sunt dupa
cum urmeaza. La instalarea unitatii in interiorul cadrului pentru
fixarea materialelor tavanului. (A se vedea figura 4)
1 Dimensiunile cadrului interior
2 Dimensiunea deschiderii in interiorul cadrului pentru tavan
3 Cadru
4 Material de tavan
5 Dimensiunea deschiderii tavanului
6 Dimensiunea suprapunerii tavan-panou
NOTA Instalarea este posibila cu o dimensiune a tavanului de

‘.‘I.— 910 mm (marcata cu*). Totusi, pentru a realiza o
- dimensiune de suprapunere tavan-panou de 20 mm,
distanta intre tavan si unitate trebuie sa fie de 35 mm
sau mai mica. Daca distanta intre tavan si unitate este
mai mare de 35 mm, atasati material de tavan la piesa

sau reintregiti tavanul.

2  Faceti deschiderea necesara a tavanului pentru instalare unde e
cazul. (Pentru tavane existente.)

- Consultati modelul de hartie pentru instalare pentru
dimensiunile deschiderii tavanului.

- Creati deschiderea necesara a tavanului pentru instalare.
Dinspre deschidere spre orificiul carcasei, instalati tubulatura
agentului frigorific, tubulatura de evacuare si cablajul
telecomenzii (nu este necesar pentru tipul fara cablu).
Consultati fiecare capitol referitor la tubulatura sau cablaj.

- Dupa executarea deschiderii in tavan, poate fi necesara
intarirea grinzilor tavanului pentru a mentine tavanul orizontal
si a preveni vibratiile. Consultati constructorul pentru detalii.

3 Instalati suruburile de sustinere. (Folositi suruburi de W3/8 sau
de M10.)
Folositi ancore pentru tavanele existente si un insert ingropat, o
ancora ingropata sau alte piese procurate la fata locului pentru
tavanele noi in vederea intaririi acestora pentru a suporta
greutatea unitatii. Reglati distanta fatad de tavan inainte de a
continua.
Exemplu de instalare (A se vedea figura 5)

Placa de tavan
Ancora
Piulita lunga sau intinzator cu filet

Surub de sustinere

a b WO N =

Tavan fals

NOTA B Toate piesele de mai sus sunt procurate la fata

‘.L— locului.
B Pentru instalari diferite de cele standard, luati
legatura cu distribuitorul dvs. pentru detalii.

Instalarea unitatii interioare

La instalarea accesoriilor optionale (cu exceptia panoului prizei de
aer), cititi de asemenea manualul de instalare al accesoriilor optio-
nale. Tn functie de conditiile locale, poate fi mai usor s& se instaleze
accesoriile optionale Tnainte de instalarea unitatii interioare. Totusi,
pentru tavanele existente, instalai intotdeauna setul de componente
pentru priza de aer proaspat inainte de a instala unitatea.

1 Instalati provizoriu unitatea interioara.

- Fixati urechea de sustinere la surubul de sustinere. Aveti
grija sa o fixati bine, utilizand o piulita si o saiba din partile
superioara si inferioara ale urechii de sustinere.

- Fixarea bratarii urechii de sustinere (A se vedea figura 6)

1 Piulita (procurare la fata locului)
2 Saiba (furnizata cu unitatea)

3 Ureche de sustinere
4

Piulita dubla (procurare la fata locului, strangeti)

2  Fixa{i modelul de hartie pentru instalare (Numai pentru tavane

noi.)

- Modelul de hartie pentru instalare corespunde cu
masuratorile deschiderii tavanului. Consultati constructorul
pentru detalii.

- Centrul deschiderii tavanului este indicat pe modelul de
hartie pentru instalare. Centrul unitatii este indicat pe carcasa
unitatii.

- Dupa indepartarea materialului de ambalare de pe modelul
de hartie pentru instalare, atasati modelul de hartie pentru
instalare la unitate cu suruburile anexate, asa cum este
prezentat in figura 8.

1 Sablon de hartie pentru instalare
2 Centrul deschiderii tavanului

3 Centrul unitatii
4

Suruburi (furnizate cu unitatea)

Manual de instalare
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3 Potriviti unitatea in pozitia corecta pentru instalare. |
(A se vedea "Pregatiri Tnainte de instalare" la pagina 3.)

4  \Verificali ca unitatea sa fie orizontalizata.

Consultati Tabelul 1 pentru dimensiunile spatiilor pentru piulita
olandeza si pentru cuplul de strangere corespunzator.
(Strangerea exagerata poate deteriora evazarea, cauzand
scapari.)

- Nu instalati unitatea inclinata. Unitatea interioara este Tabelul 1

echipata cu o pompa de evacuare integrata si un intrerupator
cu flotor. (Daca unitatea este inclinata in sens opus fluxului
de condens (partea tubulaturii de evacuare este ridicata),
intrerupatorul cu flotor poate functiona defectuos, cauzand

scapari de apa.)

- Verificati ca unitatea sa fie orizontalizata la toate cele patru

colturile cu un boloboc sau cu un tub de plastic umplut cu

Diametrul Dimensiunea
conductei Cuplul de strangere evazarii A(mm) Forma evazarii
26,4 15~17 Nem 8,7~9,1 90°+2
29,5 33~39 N°m 12,8~13,2
@12,7 50~60 N°m 16,2~16,6 N
i \R0,4~0.8
15,9 63~75 N°m 19,3~19,7 iR

apa asa cum se prezinta in figura 12.

] Bolob B Cand conectafi piulita olandeza, ungeti suprafata interioara a
0loboc evazarii cu ulei eter sau ulei ester si strangeti initial 3 sau 4 ture
2 Tub de vinil cu mana inainte de a strange ferm.
5 Indepértati sablonul de hartie pentru instalare. (Numai pentru ; !
tavane noi.) — S /&
Instalarea tubulaturii agentului frigorific B Daca in timpul lucrului au loc scapari de agent frigorific gaz,
aerisiti zona. Agentul frigorific gaz expus la foc genereaza un
Pentru tubulatura agentului frigorific a unitatii exterioare, consultati gaz toxic.
manualul de instalare furnizat cu unitatea exterioara. B Aveti grij s nu existe scapari de agent frigorific gaz. Agentul
Executati complet lucrarile de izolare termica pe ambele parti ale fr.|gor|f|cA gaz scapat |fn |n|t<zr|olr poaAte ?Illt?era un gazl toxic daca
tubulaturii de gaz si de lichid. In caz contrar, uneori pot surveni 2Jun9?_tm ::ontact cu focul de la un incalzitor sau de la un cuptor
scurgeri de apa. ¢ e gatit, etc.
inainte d bl ductel ificati tio d t frigorifi B In sfarsit, izolati asa cum este prezentat in figura de mai jos
nainte de a asambla conductele, veri icati ce tip de agent frigorific (utilizati accesoriile furnizate)
este folosit.
4 -
A Instalarea va fi efectuata de un tehnician autorizat pentru 5 = 1 Conducta de lichid
instalatii frigorifice, alegerea materialelor si instalatiei 3 ) I 2 Conducta de gaz
trebuie sa se conformeze codurilor nationale s 5 2 3 Izolatie de asamblare pentru
internationale aplicabile. In Europa, EN378 este standardul 1—=°" conducta de lichid
aplicabil care va fi utilizat. 2 4 Izolatie de asamblare pentru
conducta de gaz
B Folositi un taietor de feava si o mandrind corespunzatoare 5 Bratari
pentru agentul frigorific R410A. (folositi 2 bratari pe izolatie)
B Pentru a impiedica patrunderea in tub a prafului, a umezelii sau
a altor materiale straine, strangulati sau acoperii cu banda Procedura de izolare a tubulaturii
capatul tubului. _
B Unitatea exterioara este incarcata cu agent frigorific.
L - . . 1 6 3 2 64 5 16 3 264025
B Pentru a preveni scaparile de apa, executati complet izolarea ‘ [ |
termica pe ambele parti ale tubulaturii de gaz si lichid. Cand
utilizati o pompa termica, temperatura tubulaturii de gaz poate :
ajunge pana la aproximativ 120°C, utilizati izolatie suficient de
rezistenta la caldura.
B Aveti grija sa folositi atdt o cheie fixa cat si o cheie
dinamometrica la racordarea sau deconectarea conductelor la
sau de la unitate.
1 Cheie dinamometrica 1 Material pentru izolarea tubulaturii (procurare la fata locului)
2 Cheie fixa 2 Racord cu piulitd olandeza
3 Imbinarea tubulaturii 3 Izolatie pentru armaturi (livrata cu unitatea)
4 Piulita olandeza 4 Material pentru izolarea tubulaturii (unitatea principala)
5 Unitatea principala
B Nu amestecati in interiorul circuitului agentului frigorific altceva 6  Clema (procurare la fata locului)
decat agentul frigorific specificat, precum aer, etc. 7 Tampon de etansare mediu 1 pentru tubulatura de gaz (livrat
. . i . . . cu unitatea)
B Pentru racordurile mandrinate utilizati numai materiale moi. Tampon de etansare mediu 2 pentru tubulatura de lichid (livrat
cu unitatea)
A Intoarceti cusétura in sus
B Prindeti de baza
C Strangeti partea fara material pentru izolarea tubulaturii
D infasurati incepand de la baza unitatii pana la partea
superioara a racordului cu piulita olandeza
DAIKIN
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Pentru izolatia locala, aveti grija sa izolafi
tubulatura locala complet pana la racordurile din
interiorul unitatii.

Tubulatura expusa poate cauza condensare sau
arsuri la atingere.

B Aveli grija sa nu ramana ulei pe piesele din
material plastic ale panoului  decorativ
(echipament optional).

Uleiul poate cauza degradarea si deteriorarea
pieselor din material plastic.

Precautii la lipire

o a A WON =

Aveti grija sa efectuati lipitura sub perna de azot.

Efectuarea lipiturii fara a sufla azot in tubulatura va genera
cantitati mari de pelicula oxidata in interiorul conductelor,
afectand ventilele si compresoarele din sistemul de racire si
impiedicand functionarea normala.

La lipirea cu suflare de azot in tubulatura, presiunea azotului
trebuie fixata la 0,02 MPa cu un reductor de presiune (= atat cat
sa se simta pe piele).

1 2

(]

<4 I i |
6 [

Tubulatura agentului frigorific
Piesa ce va fi lipita
Infasurare cu banda

Ventil de mana

Reductor de presiune

Azot

Instalarea tubulaturii de evacuare

Instalarea tubulaturii de evacuare

Instalati tubulatura de evacuare asa cum este prezentat in figura si
luati
necorespunzator poate duce la scapari, udarea mobilierului si a
obiectelor din jur.

masuri  Tmpotriva condensarii. Tubulatura asamblata

1

X

Bara suspendata

Instalati conductele de evacuare.

- Mentineti tubulatura cat se poate de scurta si inclinati-o in jos
cu panta descendenta de cel putin 1/100 astfel incat aerul sa
nu poata ramane prins in interiorul conductei.

- Mentineti dimensiunea tubului egala cu sau mai mare decat
cea a conductei de legatura (conducta de vinil cu diametrul
nominal de 25 mm si diametrul exterior de 32 mm).

- Apasati furtunul de evacuare furnizat cat mai departe posibil
peste stutul de evacuare.

1 Stut de evacuare (prins pe unitate)

2 Furtun de evacuare (furnizat cu unitatea)

- Strangeti clema de metal pana cand capul surubului este la
mai putin de 4 mm de clema de metal asa cum este indicat in
figura.

- Dupa finalizarea testarii tubulaturii de evacuare, fixati
tamponul de etansare (4) a evacuarii furnizat cu unitatea
peste partea neacoperita a stutului de evacuare (= intre
furtunul de evacuare si corpul unitatii).

Stut de evacuare (prins pe unitate)

Furtun de evacuare (furnizat cu unitatea)
Bratara de metal (furnizata cu unitatea)
Tampon de etansare a evacudrii (furnizat cu unitatea)

Tampon de etansare mare (furnizat cu unitatea)

o a b~ WO N =

Tubulatura de evacuare (procurare la fata locului)

- Infasurati tamponul de etansare mare furnizat peste clema
de metal si furtunul de evacuare pentru a-l izola si a-l fixa cu
cleme.

- lzolati intreaga tubulatura de evacuare din interiorul cladirii
(procurare la fata locului).

- Daca furtunul de evacuare nu poate fi agsezat suficient in
panta, prevedeti furtunul cu tubulatura de ridicare a scurgerii
(procurare la fata locului).

Cum se executa tubulatura (A se vedea figura 7)

Placa de tavan
Ureche de sustinere

Domeniu reglabil

N

Conducta de ridicare a scurgerii (diametrul nominal al
conductei de vinil = 25 mm)

5 Furtun de evacuare (furnizat cu unitatea)

6 Bratara de metal (furnizata cu unitatea)

- Racordati furtunul de evacuare la conductele de ridicare a
scurgerii si izolati-le.

- Racordati furtunul de evacuare la conducta de evacuare pe
unitatea interioara si strangeti-l cu bratara.

Manual de instalare
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B Precautii
- Instalati conductele de ridicare a evacuarii la o inaltime de
mai putin de 675 mm. 8 33
- Instalati conductele de ridicare a scurgerii la un unghi drept
fata de unitatea interioara si la nu mai mult de 300 mm de

SZe
——— ——
unitate. %%
- Pentru a preveni acumularea bulelor de aer, instalati furtunul

de evacuare orizontal sau usor inclinat in sus (£75 mm).

Regleta de conexiuni a cablajului dintre unitati (4)

- Confirmati operatiunea de evacuare privind la stuful de

NOTA Panta furtunului de evacuare atasat trebuie sa evacuare.
ﬂ_ fie de 75 mm sau mai putin astfel incat stutul - Dupa verificarea debitului de evacuare, decuplati
- de scurgere sa nu fie supus unei forte alimentarea de la retea, scoateti capacul cutiei de control
suplimentare. si deconectati alimentarea de la reteaua electrica

monofazata de pe regleta de conexiuni a cablajului dintre

Pentru a asigura o panta descendentd de unitati. Fixati la loc capacul cutiei de control.

1:100, instalati bare suspendate la fiecare 1 -

1,5m.

La reunirea mai multor conducte de evacuare, L srile d bl I .o
instalati conductele asa cum se prezinta in ucrarile de cablare electrica
figura9. Alegeti conducte de evacuare

convergente ale caror sectiuni sa corespunda Instructiuni generale

capacitatii de functionare a unitatii.
B Tot cablajul de legatura si toate componentele trebuie instalate

1 Conducte de evacuare convergente in teu de un electrician autorizat si trebuie sd se conformeze
reglementarilor europene si nationale relevante.
Testarea tubulaturii de evacuare B Folositi numai conductori de cupru.

Urmati "Schema de conexiuni" atasata la corpul unitatii pentru a
cabla unitatea exterioara, unitatile interioare si telecomanda.
Pentru detalii privitoare la conectarea telecomenzii, consultati
"Manualul de instalare al telecomenzii".

Dupa finalizarea tubulaturii, verificati daca evacuarea nu este

fngradita.

B Adaugati treptat aproximativ 11 apa prin orificiul de suflare a
aerului. .
Metoda de adaugare a apei (A se vedea figura 11) B Intreaga cablare trebuie executata de un electrician autorizat.

m In cablajul fix trebuie intercalat un intrerupator principal sau un
alt mijloc de deconectare cu separare de contact la toti polii, in
conformitate cu legislatia locala si nationala relevanta.

2 Orificiu de evacuare pentru intrefinere (cu dop de cauciuc) Retineti c& aparatul va reporni automat daca alimentarea la
(Folositi acest orificiu pentru a evacua apa din tava de te d lats si lata di
scurgere) retea este decuplata si cuplaté din nou.

1 Stropitoare din material plastic (tubul trebuie sa fie lung de
circa 100 mm)

B Consultati manualul de instalare anexat unitatii exterioare pentru
dimensiunea cablului de alimentare conectat la unitatea

Locul pompei de evacuare

4 Conducta de evacuare . « . N . . A
) exterioara, capacitatea intreruptorului pentru scurgeri la pamant
5 Stut de evacuare (punctul de vedere al fluxului de apa) si sigurantei, si instructiunile de cablare.
B Verificati debitul evacurii. B Asigurati-va ca afi legat la pamant instalatia de aer conditionat.

B Nu conectati conductorul de impamantare la:
- conducte de gaz: pot cauza explozii sau incendii daca gazul
scapa.
- conductori de impamantare telefonica sau paratrasnete: pot
cauza un potential electric anormal de inalt in impamantare

B In cazul in care cablarea electrica este finalizata

Verificati debitul evacuarii in timpul functionarii in mod COOL
(racire), explicat in "Proba de functionare" la pagina 9.

W Tn cazul in care cablarea electric este finalizata

- Scoateti capacul cutiei de control. Conectati alimentarea n timpul descarcarilor electrice atmosferice.
monofazata (50 Hz, 230 V) la conexiunile nr. 1 si nr. 2 de - conducte de apa: nu au efect de impamantare daca se
pe regleta de conexiuni a cablajului dintre unitati si utilizeaza tubulatura din PVC rigid.

conectati strans conductorul de legare la pamant (a se
vedea figura 10).

- Fixati la loc capacul cutiei de control si cuplati alimentarea Caracteristici electrice

de la retea.
- Nu atingeti pompa de evacuare. V3 puteti electrocuta. NOTA Pentru detalii, consultati "Datele electrice".
1 Capacul cutiei de control “=
2 Cablajul dintre unitati
3 Cablude impamantare Specificatii pentru cablurile locale
4 Regleta de conexiuni a cablajului dintre unitati
5 Clems Dimensiunea
Conductor (mm?) Lungimea
6 Cablajul transmisiei intre unitati 0.2
7 Placa de borne pentru cablajul transmisiei interioare HOSVV-U4GT™ 25 -
8 Deschidere pentru cabluri Unitate - . Conductor cu manta 0.75-1.25 <500 m@
Lo telecomanda (2 conductori) ’ ’

9 Schema de conexiuni eticheta

(in spatele capacului cutiei de control) (1) Prezinté doar in cazul conductelor protejate. Folositi HO7RN-F in cazul lipsei

. . protectiei.

10 Cablajul telecomenzii (2) Treceti cablajul transmisiei dintre unitatile interioare si exterioare printr-un tub de

protectie pentru a-| proteja fata de fortele din exterior si treceti tubul de protectie
prin perete impreuna cu tubulatura agentului frigorific.

(3) Utilizati cablu dublu izolat pentru telecomanda (grosimea mantalei: 21 mm) sau
treceti cablurile printr-un perete sau un tub protector astfel incét utilizatorul sa nu
poata veni in contact cu ele.

(4) Aceasta lungime este lungimea totald maxima suplimentara in sistem in cazul
controlului de grup.
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Exemplu de cablare si cum se regleaza
telecomanda

Cum se conecteaza cablurile (A se vedea figura 10)

- La prinderea capacului cutiei de control, aveti grija sa nu
intepati nici un cablu.

- Dupa finalizarea tuturor conexiunilor cablajului, umpleti toate
golurile din orificiile de cablaj ale carcasei cu chit sau
material de izolatie (procurare la fata locului) astfel incat sa
se previna patrunderea din exterior a animalelor mici sau
murdariei in unitate cu producerea de scurtcircuit in cutia de

B Cablajul dintre unitati
Scoateti capacul cutiei de control (1) si conectati regleta de control.
conexiuni a cablajului dintre unitati Tnauntru cu numerele o L . . N .
potrivite si conectati conductorul de legare la pamant la borna 2 Menpnegl curent1u2| ,tAOtaé al f?bla,JuI,IUF d? Joncglupe |Intre Iun|t.a§||e
de Tmpamantare. In timp ce efectuati aceasta operatiune, trageti |nter|ogr§ sub s amificafi !nla in exteriorul regletei de
cablurile inauntru prin orificiul din carcasa si prindeti cablurile conexiuni a unitatii in conformitate cu Sta”d_arde'ef pentru
impreuna cu alte cabluri utilizand o clema asa cum se indica in echlipamentuli electric, cand 2ut|||za§| doua cablaje de forta cu
figura sectiunea mai mare de 2 mm< (J1,6).

B Cablajul telecomenzii Ralmlflcapaltrebwe ga fie cufm:ar:jta Perltrg a zflgL:ral}Jn grevld"dle
Scoateti capacul cutiei de control (1) si trageti cablurile inauntru izolare egal sau mai mare fafa de insasi cablajul alimentarii la
prin orificiul din carcasa si conectati la regleta de conexiuni a retea.
cablajului telecomenzii. Fixat stréans cablajul utilizand o clema ) . S e . «

e e o 3 Nu conectati cabluri cu sectiuni diferite la aceeasi borna de
asa cum este indicat in figura. o o . .
legare la pamant. Legaturile slabite pot afecta protectia.

B Dupa conectare
Aplicati mica piesa de etansare (furnizata cu unitatea) in jurul 4  Cablajul telecomenzii trebuie s4 fie situat la cel putin 50 mm de
cablurilor pentru a preveni infiltrarea apei din exterior in unitate. cablajul dintre unitati si alte cablaje. Nerespectarea acestei
Daca se folosesc doua sau mai multe cabluri, divizati mica piesa indicatii poate cauza defectiuni datorate zgomotului electric.
de etansare in numarul necesar de bucati si infasurati-le in jurul
tuturor cablurilor. 5 Pentru cablarea telecomenzii, consultati "Manualul de instalare

B Fixati capacul cutiei de control al telecomenzii" furnizat cu telecomanda.

1 Capacul cutiei de control NOTA Clientul are posibilitatea de a alege termistorul
2 Cablajul dintre unitati ‘.l— telecomenzii.
3 Cablu de impamantare -
4 Regleta de conexiuni a cablajului dintre unitati 6 Nu conectati niciodata cablajul dintre unitati la cablajul
5 Clem (procurare Ia fata locului) telecomenzii. Aceasta greseala poate deteriora intregul sistem.
6 Cablajul telecomenzii 7  Folositi doar cablurile specificate si conectati strans cablurile la
7 Regleta de conexiuni a cablajului telecomenzii borne. Aveti grija ca prin conectarea cablurilor sa nu exercitati o
8 Deschidere pentru cabluri solicitare externa asupra bornelor. Mentineti cablurile ordonate
! . - S astfel incat sa nu obstructioneze alte echipamente, cum ar fi prin
9 Eticheta schemei de conexiuni (pe dosul capacului cutiei de - . - . R
control) fortarea deschiderii capacului pentru intretinere. Aveti grija sa
inchideti stréans capacul. Conexiunile incomplete pot duce la

Precaultii supraincalziri, si in cel mai rau caz la electrocutare sau incendiu.

1 Respectati observatiile mentionate mai jos la efectuarea cablarii
la placa cu borne a sursei de alimentare.

- Utilizati un papuc rotund de tip sertizare pentru mansonul de
izolare pentru conexiunea la regleta de conexiuni pentru
cablarea unitatilor. Cand nu sunt disponibile, urmati
instructiunile mai jos.

1 2 ? 1 Papuc rotund de tip sertizat
‘ | 2 Fixati mansonul de izolare
> 3 Cablaj

- Nu conectati conductori cu sectiuni diferite la aceeasi borna
de alimentare. (Legaturile slabite pot cauza supraincalzire.)

- Cand prindeti cablajul, utilizati clemele (livrate cu unitatea)
pentru a preveni exercitarea unor presiuni exterioare asupra
conexiunilor cablajului. Fixati stréns. La executarea
cablajului, aveti grija sa ordonati cablurile astfel incat sa nu
forteze deschiderea capacului cutiei de control. Inchideti
stréns capacul.

- Laconectarea de cabluri de aceeasi sectiune, conectati-le in
conformitate cu figura.

ole o~ e

Folositi cablurile electrice specificate. Conectati strans cablul la
borna. Fixafi cablul fara a exercita o for{a exagerata asupra
bornei. Utilizati cupluri in conformitate cu tabelul de mai jos.

Cuplu de strangere (N*m)
Regleta de conexiuni pentru telecomanda 0,79~0,97
Regleta de conexiuni pentru cablarea unitatilor 1,18~1,44
DAIKIN
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Exemplu de cablare

Pentru cablarea unitatilor exterioare, consultai manualul de instalare
anexat unitatii exterioare

Verificati tipul de sistem:

B Tip pereche sau multisistem: 1 telecomanda controleaza
1 unitate interioara (sistem standard).

B Sistem de functionare simultana: 1 telecomanda controleaza
2 unitati interioare (2 unitati interioare functioneaza egal).

B Control de grup: 1 telecomanda controleaza pana la 16 unitati
interioare (Toate unitatile interioare functioneaza in conformitate
cu telecomanda).

HW Control cu 2 telecomenzi: 2 telecomenzi controleaza 1 unitate
interioara.

Tip pereche sau multisistem (A se vedea figura 13)

Sistem de functionare simultana (A se vedea figura 14)

Control de grup (A se vedea figura 15)

2 telecomenzi (A se vedea figura 16)

Retea electrica principala
Comutator principal

Siguranta

Telecomanda (accesorii optionale)

Unitate interioara (Principald)

O a h W N =

Unitate interioara (Secundara)

NOTA La utilizarea controlului de grup nu este necesara
ﬂ— desemnarea unei adrese de unitate interioara. Adresa
este fixata automat la cuplarea alimentarii.

Precautii

1 Intreg cablajul transmisiei, exceptand cablajul telecomenzii, este
polarizat si trebuie sa se potriveasca cu simbolul bornei.

2 Tn cazul controlului de grup, efectuati cablajul telecomenzii la
unitatea principald cand conectati la sistemul de functionare
simultana (cablarea la unitatea secundara nu este necesara).

3  Pentru telecomanda controlului de grup, alegeti telecomanda
care sa se potriveasca unitatii interioare cu cele mai multe functii
(precum clapeta basculanta atasata).

4 Cand controlati sistemul de functionare simultana cu 2 tele-
comenzi, conectati-l la unitatea principala (cablarea la unitatea
secundara nu este necesara).

5 Aveti grija sa conectati cablajul la unitatea principala cand
combinati cu o functionare simultana de tip multiplu in control de
grup.

6  Nu impamantati echipamentul la conducte de gaz, conducte de
apa, paratrasnete sau in cruce cu telefoane. Impamantarea
necorespunzatoare poate cauza electrocutare.

Instalarea panoului decorativ

Consultati manualul de instalare livrat cu panoul decorativ.

Dupa instalarea panoului decorativ, asigurati-va ca nu exista spatiu
gol intre corpul unitatii si panoul decorativ. In caz contrar aerul poate
scapa prin gol, cauzand producere de condens.

Reglajul local

Reglajul local trebuie efectuat din telecomanda in conformitate cu

conditiile de instalare.

B Reglajele pot fi efectuate modificand "numarul de mod", "primul
nr. de cod" si "al doilea nr. de cod".

B Pentru reglare si exploatare, consultati "Reglajul local" din
manualul de instalare al telecomenzii.

Fixarea inaltimii tavanului

Reglati al doilea nr. de cod. in conformitate cu tabelul de mai jos
astfel incat sa corespunda naltimii tavanului instalatiei dvs. (al doilea
nr. de cod este reglat din fabrica la "01")

naltimea tavanului (m)

FCQG35~140
FCQHG71 FCQHG100~140
<2,7 <3,2 N 13(23) 0 01
>2,7 sau <3,0 >3,2 sau <3,6 H 13 (23) 0 02
>3,0 sau <3,5 >3,6 sau <4,2 S 13(23) 0 03

Figura cu inalfimea tavanului este pentru suflarea aerului in directiile.

Reglajul directiei de suflare a aerului

Pentru modificarea directiei de suflare a aerului (3 sau 4 direciii),
consultati manualul de optiuni al setului optional de tampoane de
blocare. (Al doilea nr. de cod este reglaj din fabrica la "01" pentru
suflare de aer in toate directiile)

Setarea volumului de aer cand comanda termostatului
este oprita

inainte de a seta comanda termostatului, consultati clientul pentru a-I
adapta mediului acestuia.

(Al doilea nr. de cod este "02" cu termostatul de racire oprit iar
celelalte sunt setate la "01" din fabrica.)

Al
Primul doilea
nr. de nr. de
Setare cod cod
Ventilatorul se opreste la Normal 01
oprirea termostatului (r&cire/ Oori 11(21) 2
incélzire) prire 02
Vol Id t tatul L 01
'olumul de aer cu termostatu
de racire oprit Volum 12(22) 6 02
configurat
Volumul d termostatul | - o1
‘olumul de aer cu termostatu
de ncalzire oprit Volum 12(22) 3 02
configurat

(1) Setarea nr. de mod este efectuatd impreuna pentru grup. Pentru a efectua sau
confirma setarile pentru o unitate individuala, setati nr. de mod prezentat in
paranteze

Reglajul indicatorului filtrului

Telecomenzile sunt echipate cu indicatoare pentru filtru prin afisaj cu
cristale lichide, care semnaleaza momentul curatarii filtrelor de aer.

Schimbati al doilea nr. de cod, in functie de cantitatea de murdarie
sau praf din incapere. (al doilea nr. de cod este reglat din fabrica la
"01" pentru contaminare usoara a filtrului)

Contaminarea filtrului de aer

Interval Nr. de Primul Al doilea

Reglaj de afisaj mod nr. de cod nr. de cod
Usoara +2500 ore 10 (20) 0 01
Avansata +1250 ore 10 (20) 0 02
Nu afiseaza — 10 (20) 3 02

Cand utilizati telecomenzi fara cablu este necesara folosirea regla-
jului adresei. Consultati manualul de instalare anexat telecomenzii
fara cablu pentru instructiunile de reglaj.

FCQG35~140FVEB + FCQHG71~140FVEB
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Stabilirea numarului de unitati interioare al sistemului de
functionare simultana

Cand utilizati in modul de sistem de functionare simultana, schimbati
al doilea nr. de cod asa cum este prezentat in tabel. (Al doilea nr. de
cod este reglat din fabrica la "01" pentru 1 unitate conectata.)

Primul nr. Al doilea nr.
Reglaj Nr. de mod de cod de cod.

Sistem pereche (1 unitate) 01

Sistem de functionare 02
simultana (2-unitati)

Sistem de functionare 11(21) 0 03
simultana (3-unitati)

Sistem de functionare 04
simultana (4-unitati)

Cand utilizati In modul de sistem de functionare simultana, consultati
"Configurarea individuala a sistemului de functionare simultana" la
pagina 9 pentru a stabili separat unitatile principala si secundare.

Cand utilizati telecomenzi fara cablu

Cand utilizafi telecomenzi fara cablu este necesara configurarea
adresei telecomenzii. Consultati manualul de instalare anexat
telecomenzii fara cablu pentru instructiuni de configurare.

Configurarea individuala a sistemului de functionare
simultana

La configurarea unitatii secundare este mai usor daca se foloseste
telecomanda optionala.

Efectuati urmatoarele procedee cand configurati unitatea principala
si secundara separat.

Procedeu (A se vedea figura 17)

Retea electrica principala
Comutator principal

Siguranta

Telecomanda (accesorii optionale)

Unitate interioara (Principala)

O A~ W N =

Unitate interioara (Secundara)

1 Schimbati al doilea nr. de cod la "02", configurare individuala, astfel
ncat unitatea secundara sa poata fi configurata individual. (Al doilea
nr. de cod este reglat din fabrica la "01", configurare unificata.)

Primul nr. Al doilea nr.
Nr. de mod de cod de cod

Configurare

oS 01

unificata
11 (21) 1

Configurare 02
individuala

2  Efectuati configurarea locala pentru unitatea principala.
Decuplati intrerupatorul principal al alimentarii la retea (2).

4  Separati telecomanda de la unitatea principala si conectati-o la
unitatea secundara.

5  Cuplati din nou intrerupatorul principal al alimentarii de la retea,
si ca in (1), schimbati al doilea nr. de cod la "02", configurare
individuala.

Efectuati configurarea locala pentru unitatea secundara.

Decuplati intrerupatorul principal al alimentarii la refea dupa (6).
In cazul in care existd 2 sau mai multe unitdti secundare,
repetati etapele (4) pana la (7) pentru toate unitatile secundare.

8  Separati telecomanda de la unitatea secundara si reconectati-o
la unitatea principald. Acesta este sfarsitul procedeului de
configurare.

Nu aveti nevoie sa recablati telecomanda de la unitatea principala
daca este folosita telecomanda optionala pentru unitatea secundara.
(Totusi, indepartati conductorii cuplati la placa de borne a tele-
comenzii din unitatea principala.)

Proba de functionare
Consultati "Acordati atentie speciala urmatoarelor elemente in timpul
constructiei si verificati-le dupa terminarea instalarii" la pagina 2.

Dupa terminarea constructiei tubulaturii agentului frigorific, a
tubulaturii de evacuare si a cablajului electric, efectuati proba de
functionare in mod corespunzator pentru a proteja unitatea.

Proba de functionare dupa instalarea panoului decorativ

1  Deschideti ventilul de inchidere de pe partea de gaz.
2 Deschideti ventilul de inchidere de pe partea de lichid.
3 Alimentati cu electricitate incalzitorul de carter timp de 6 ore.

4  Comutati cu telecomanda pe operatiunea de racire si puneti in
functiune apasand butonul ON/OFF (cuplat/decuplat).

5  Apasati butonul Inspectie/Proba de functionare de | <&S/TEST

4 ori (de 2 ori pentru telecomanda fara cablu) si lasafi sa
functioneze in modul Proba de functionare timp de 3 minute.

6  Apasati butonul de reglare a directiei fluxului de aer |+t~ SWING

pentru a va asigura ca unitatea functioneaza.

7  Apasati butonul de Inspectie/Proba de functionare | W& /TEST | si
exploatati in mod normal.

8 \Verificati functionarea unitatii in conformitate cu manualul de
exploatare.

Proba de functionare inainte de instalarea panoului decorativ

NOTA Nu atingeti pompa de evacuare, acest lucru poate
‘!‘I.— cauza electrocutare.

1  Deschideti ventilul de inchidere de pe partea de gaz.
2  Deschideti ventilul de inchidere de pe partea de lichid.
3 Alimentati cu electricitate incalzitorul de carter timp de 6 ore.

4  Comutati cu telecomanda pe operatiunea de racire si puneti in
functiune apasand butonul ON/OFF (cuplat/decuplat).

5  Apasati butonul de Inspectie/Proba de functionare de €95 [TEST

4 ori si lasati sa functioneze in modul Proba de functionare timp
de 3 minute.

6  Apasati butonul de Inspectie/Proba de functionare | ¥ /TEST | si

exploatati in mod normal.

7  Verificati functionarea unitatii in conformitate cu manualul de
exploatare.

8 Decuplati intrerupatorul principal al alimentarii la retea dupa
functionare.
Precautii

1 In cazul in care ceva este in nereguld cu unitatea si nu
functioneaza, consultati manualul de instalare atasat unitatii
exterioare sau luati legatura cu distribuitorul.

2 Consultati manualul de instalare anexat unitatii exterioare in
cazul tipului de Sistem de functionare individual.

3  Efectuati proba de functionare dupa instalarea panoului
decorativ daca se foloseste telecomanda fara cablu.

Manual de instalare
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Schema de conexiuni

Unitatea interioara

APl Placa cu circuite imprimate

A2P ... Placa cu circuite imprimate

AP Placa cu circuite imprimate (unitatea senzorului de
umiditate)

C21,C105 ............ Condensator

FAU. o, Siguranta (F, 5 A, 250 V) (numai pentru
FCQG35~60)

HAP ..o Dioda emitatoare de lumina
(semnalizare intretinere - verde)

M1F e Motor (ventilator interior)

MAP s Motor (pompa de evacuare)

M1S~M4S............ Motor (clapeta basculanta)

RAT oo, Termistor (aer)

R2T,R3T .............. Termistor (serpentina)

SAL e Intrerupétor cu flotor

Comutator selector (urgenta)
Punte de dioda
Regleta de conexiuni

Miez de ferita

Telecomanda cu cablu

RAT oo, Termistor (aer)

Unitate receptor/afisaj (cuplata la telecomanda fara cablu)

A4PASP.............. Placa cu circuite imprimate

BST ..o Buton ON/OFF (cuplat/decuplat)

HIP s Dioda emitatoare de lumina (cuplat - rosu)

H2P Dioda emitatoare de lumina (temporizator - verde)

H3P .o, Dioda emitatoare de lumina (Semn filtru - rosu)

HAP . Dioda emitatoare de Ilumind (dezghetare -
portocaliu)

SST e Comutator selector (MAIN/SUB)

SS2 . Comutator selector (setare adresa fara cablu)

Adaptor pentru cablaj

F1U,F2U ............. Siguranta (5 A, 250 V)
KCR ..cooiiiiiee, Releu magnetic
KFR..coiiiiies Releu magnetic
KHUR ... Releu magnetic

Conector pentru piese optionale

X2A i Conector (set de senzor)
Filtru de zgomot < «
X8A ..o Conector (panou curatare automata)
Circuit electric de alimentare
X24A ..o Conector (controler telecomanda)
Circuit receptor de semnale )
X33A e Conector (adaptor pentru cablaj)
Circuit de transmisie de semnale
X35A Conector (adaptor pentru control de grup)
X36A ... Conector (panou curatare automata)
Note
1 [EEEE] :Borna o9, D : Conector W W-: : Cablaj de legatura
2 n cazul utilizarii telecomenzii centrale, conectati-o la unitate in conformitate cu manualul de instalare anexat.

3 2(2A, X8A, X33A, X35A, X36A sunt conectate cand se folosesc accesoriile optionale.
In cazul utilizarii unui panou decorativ cu autocuratare, vezi schema de conexiuni a panoului decorativ cu autocuratare.

4 Conectati alimentarea ADAPTORULUI PENTRU CABLAJ direct la regleta de conexiuni (X2M) a unitatii interioare.

5 n cazul comutérii principald/secundar, vezi manualul de instalare furnizat cu telecomanda.
6 Legenda de culori
BLK : Negru BLU : Albastru BRN : Maro
GRN : Verde GRY : Gri ORG : Portocaliu
RED : Rosu WHT :Alb YLW : Galben

In case of simultaneous operation system
Indoor unit (Master) / (Slave)

To outdoor unit

Remote controller : Telecomanda
Control box : Cutie de control
Receiver/display unit : Unitate receptor/afisaj
Central remote controller : Telecomanda centrala

Wired remote controller : Telecomanda cu cablu

: Spre unitatea exterioara

: In cazul sistemului de functionare simultan

: Unitate interioara (principald) / (secundara)

FCQG35~140FVEB + FCQHG71~140FVEB
Instalatii de aer conditionat in sistem split
3P308369-1C — 2012.10
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