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SZERELÉSI KÉZIKÖNYV

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.
A KÉZIKÖNYV LEGYEN KÉZNÉL, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.

SPLIT RENDSZER Klímaberendezések





FIGYELMEZTETÉS

• Az üzembe helyezést bízza szakemberre vagy a helyi márkaképviseletre.
A szakszerűtlen beszerelés vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

• Az üzembe helyezést a szerelési kézikönyv szerint kell végezni.
A szakszerűtlen beszerelés vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

• Kérjen tanácsot a forgalmazótól, hogy mit kell tenni hűtőközeg-szivárgás esetén.
Ha a klímaberendezést kis helyiségbe szerelik be, gondoskodni kell arról, hogy egy esetleges szivárgás 
esetén a kiömlött hűtőközeg mennyisége ne léphesse túl a megengedett koncentrációt.
Ellenkező esetben a fellépő oxigénhiány balesetet okozhat.

• Csak a megadott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni az üzembe helyezésnél.
Ha nem a megadott alkatrészeket használják, az a klímaberendezés leesését, vízszivárgást, áramütést 
vagy tüzet okozhat.

• A klímaberendezést olyan alapra kell szerelni, amely elég erős a súlyának megtartásához.
Ha nem elég erős az alap, akkor a klímaberendezés leeshet, és sérülést okozhat.
Ezen felül rezgést kelthet a beltéri egységen, ami kellemetlen csattogó hanggal jár.

• A felszerelésnél vegye figyelembe, ha a berendezést érheti erős szél, tájfun vagy földrengés. 
A szakszerűtlen üzembe helyezés balesetet, például a klímaberendezés lezuhanását okozhatja.

• A villanyszerelést csak szakembernek szabad végeznie, a vonatkozó előírásoknak (1. megjegyzés) 
és a szerelési kézikönyvnek megfelelően, külön áramkört használva.
Ezen felül arról is gondoskodni kell, hogy - még rövid vezetékezésnél is - a megfelelő hosszúságú 
kábeleket használja, a megfelelő hosszúság elérése érdekében tilos további kábelek hozzátoldása.
Az ellátó áramkör alulméretezése vagy a szakszerűtlen elektromos kivitelezés áramütést vagy tüzet 
okozhat.
(1. megjegyzés) A vonatkozó előírások jelentése: "Egy adott termékre vagy alkalmazási területre 

vonatkozó nemzetközi, nemzeti és helyi irányelvek, jogszabályok, törvények és/vagy 
rendeletek".

• A klímaberendezést földelni kell.
Ne földelje a berendezést gáz- vagy vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.
A rossz földelés áramütést vagy tüzet eredményezhet.

• Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót.
Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.

• Az elektromos alkatrészek megérintése előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.
Ha áram alatt lévő alkatrészhez ér, az áramütést okozhat.

• Figyeljen az összes kábelezés megfelelő szigetelésére és rögzítésére, csak a megfelelő (megadott) 
vezetékeket használja, és a végén ellenőrizze, hogy külső erők nem hatnak-e csatlakozókra vagy 
a vezetékekre (nem nyomja vagy feszíti őket semmi).
A nem tökéletes csatlakozás vagy rögzítés túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

• A beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozásnál és az elektromos hálózat bekötésénél a vezetékeket 
úgy kell elrendezni, hogy a vezérlődoboz fedelét biztonságosan lehessen rögzíteni.
Ha a vezérlődoboz fedele nincs a helyén, az a csatlakozók túlmelegedéséhez, áramütéshez vagy tűz 
keletkezéséhez vezethet.

• Ha üzembe helyezés közben a hűtőközeggáz szivárgását észleli, azonnal szellőztessen ki.
Ha a hűtőközeggáz tűzzel találkozik, mérgező gáz keletkezhet.

• Ha az üzembe helyezés kész, ellenőrizze, hogy a hűtőközeggáz nem szivárog-e sehol.
Mérgező gáz keletkezhet, ha a hűtőközeggáz a helyiség levegőjébe kerül, majd tűzforrással érintkezik, 
például hősugárzóval, tűzhellyel vagy főzőlappal.

• Vigyázni kell, hogy az esetleg szivárgó hűtőközeg ne érjen a bőrhöz. Ellenkező esetben súlyos fagyási 
sérülés keletkezhet.
Magyar 2



TUDNIVALÓK

• A kondenzvízcsöveket a jó kondenzvíz-elvezetés biztosítása érdekében a szerelési kézikönyvnek 
megfelelően szerelje, és a páralecsapódás megelőzésére szigetelje őket.
A szakszerűtlen kondenzvíz-elvezetés vízszivárgást okozhat, amitől a bútor is átnedvesedhet.

• A kép- vagy hanginterferencia megelőzése érdekében a klímaberendezést, a tápkábelt és a jelátviteli 
vezetéket legalább 1 méter távolságra helyezze el a tévé- és rádiókészülékektől.
(A rádióadás hullámhosszától függően a zavarás megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.)

• Szerelje a beltéri egységet a fénycsövektől a lehető legtávolabb.
Vezeték nélküli készlet beszerelése esetén a jelátviteli távolság lerövidülhet olyan helyiségben, ahol 
elektronikus (inverteres vagy gyorsgyújtású) fénycső ég.

• Nem szabad a klímaberendezést az alábbi helyeken felszerelni:
1. Ahol olajpára, olajos permet vagy gőz lehet, például konyhában.

A műgyanta alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, vagy víz szivároghat.
2. Ahol korrozív gáz, például kénsavas gáz termelődik.

A rézcsövek és a forrasztások korróziója a hűtőközeg szivárgását okozhatja.
3. Ahol elektromágneses hullámokat gerjesztő gépek üzemelnek.

Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő rendszert, a berendezés működészavarát 
okozva.

4. Ahol éghető gázok szivároghatnak, ahol szénszálak vagy gyúlékony gőz/por kerül a levegőbe, 
vagy ahol illékony tűzveszélyes anyagokat, például hígítót vagy benzint tárolnak.
Ha a szivárgó gáz felgyűlik a klímaberendezés környezetében, az belobbanást okozhat.

• A klímaberendezés nem használható robbanásveszélyes környezetben.

2. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT
A beltéri egység kicsomagoláskor, vagy a kicsomagolása utáni mozgatásakor a függesztőkarokat 
(4 helyen) fogva kell emelni, vigyázva, hogy ne hasson a berendezés más részére erő (különösen 
figyelni kell a hűtőközegcsövekre, a kondenzvízcsövekre és minden műgyanta alkatrészre).
• Ügyeljen rá, hogy az üzembe helyezési munkához R410A hűtőközeget használjanak fel.

(Nem megfelelő hűtőközeg használata esetén a klímaberendezés nem fog megfelelően működni.)
• A kültéri egység üzembe helyezésével kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyv 

ad felvilágosítást.
• Nem szabad egyetlen tartozékot sem kidobni, amíg az üzembe helyezési munka nem készült el teljesen.
• Miután a beltéri egységet bevitték a helyiségbe, az egység megóvása érdekében hagyja a berendezést az 

eredeti csomagolásában.
(1) Tervezze meg az egység szállítási útvonalát a helyiségig.
(2) Az egységet csak a beszerelési helyen csomagolja ki.

Ha a kicsomagolás a szállítás közben elkerülhetetlen, puha anyagú hevederekkel és védőlemezekkel 
együtt mozgassa a beltéri egységet, hogy elkerülje a készülék sérüléseit.

• Várja meg, hogy az ügyfél a beltéri egységhez mellékelt üzemeltetési kézikönyv alapján használni kezdje 
a berendezést.
Ismertesse a vevőnel a használattal kapcsolatos tudnivalókat (különösen a levegőszűrők tisztítását, 
a kezelést és a hőmérséklet-beállítást).

• A beszerelési hely megválasztásához használja a papírsablont (mely általában a csomagoláson található) 
útmutatónak.

• Nem szabad a klímaberendezést sós levegőjű környezetben, például tengerparton, valamint 
gépjárműveken vagy vízi járműveken, illetve olyan környezetben, ahol a feszültség erősen ingadozik 
(pl. gyárakban).

• A vezérlődoboz fedelének nyitása és a vezetékek bekötése előtt vezesse le a testen felgyűlt statikus 
elektromosságot.
A kisülés károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.
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2-1 TARTOZÉKOK
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok mellékelve vannak-e a beltéri egységhez:

2-2 KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
• Ehhez a beltéri egységhez külön távirányító szükséges.

(Vegye figyelembe, hogy segéd egységek szimultán működtetéséhez nem szükséges távirányító.)
• A távirányítóknak 2 típusa van: vezetékes és vezeték nélküli.

A távirányítót az ügyfél által jóváhagyott helyre kell beszerelni.
A megfelelő típusokat lásd a katalógusban.
(A beüzemelési utasításokat lásd a távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyvben.)

Név
(1) Kondenzvíz-

tömlő
(2) Fémbilincs

(3) Alátét a 
függesztőkarhoz

(4) Bilincs (5) Alátétbilincs

Mennyiség 1 db 1 db 8 db 10 db 4 lap

Alak

Név Tömítőanyag a csatlakozókhoz Szigetelőanyag (10) Könyök
(11) Üzembe 

helyezési 
papírsablon

Mennyiség 2 db 1 db
(8): 1 lap
(9): 3 lap

1 db 1 lap

Alak

(6) A gázcsövek 
számára

(7) A 
folyadékcsövek 

számára

(8) Nagy

(9) Kicsi

Egyben 
csomagolóanyag 

is

Név (12) Záróanyag
(13) L-idomú 

csövek
(14) Csavar

(15) Nem szövött 
anyag

(Egyéb)

• Üzemeltetési 
kézikönyv

• Szerelési 
kézikönyv

• Megfelelő-
ségi 
nyilatkozat

Mennyiség 1 db 1 db 5 db 1 lap

Alak
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A SZERELÉSI MUNKÁKAT AZ ALÁBBI TÉTELEK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL VÉGEZZE EL, 
MAJD ELLENŐRIZZE ŐKET ISMÉT A MUNKÁK ELVÉGZÉSE UTÁN.

1. A beüzemelési munka befejezése után ellenőrizendő tételek

Ellenőrizze, hogy a "BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK" részben felsorolt tételeket.

2. Az átadásakor ellenőrizendő tételek

Tájékoztatás a helyszínen

Ellenőrizendők Működési hiba esetén Ellenőrizési 
oszlop

Szilárdan rögzítette a klímaberendezést? Leesés / vibráció / zaj

Megtörtént a klímaberendezés teljes üzembe 
helyezése?

A berendezés nem működik/a 
biztosíték kiégett

Elvégezte a tömítettségvizsgálatot a kültéri és beltéri 
egység üzemeltetési útmutatójában előírt nyomáson? Nem hűt / Nem fűt

Elvégezte a hűtőközegcsövek és a kondenzvíztömlő 
szigetelését? Vízszivárgás

Akadálytalan a kondenzvíz elfolyása? Vízszivárgás

Megfelel a tápfeszültség a klímaberendezés gyártója 
által az adattáblán feltüntetett értéknek?

A berendezés nem működik/a 
biztosíték kiégett

Meggyőződött róla, hogy nincs hibás kábelbekötés, 
csőcsatlakozás vagy meglazult vezeték a 
rendszerben?

A berendezés nem működik/
a biztosíték kiégett

Elvégezte a földelést? Szivárgás okozta veszély

Megfelel az elektromos kábelek mérete a műszaki 
adatokban leírtaknak?

A berendezés nem működik/a 
biztosíték kiégett

Nem akadályozza valami az áramlást a 
klímaberendezés levegő be- vagy kimeneténél?
(A ventilátorsebesség csökkenése a teljesítmény rom-
lását vagy a készülék hibás működését okozhatja.)

Nem hűt / Nem fűt

Lejegyezte a hűtőközegcsövek hosszát és az 
utántöltött hűtőközeg-mennyiséget?

A rendszerben töltött hűtőközeg-
mennyiséget nem lehet nyomon követni

Ellenőrizendők Ellenőrizési 
oszlop

Elvégezte a helyszíni beállításokat? (ha szükséges)

Rögzítette a vezérlődoboz fedelét, a levegőszűrőt és a szívórácsot?

Hűtés közben hideg, fűtés közben meleg levegőt fúj ki a berendezés?

Elmagyarázta az üzemeltetési kézikönyv bemutatásával a klímaberendezés kezelését a 
vevőnek?

Elmagyarázta a vevőnek az üzemeltetési kézikönyvben ismertetett hűtés, fűtés, 
programozott szárítás és automatikus (hűtés/fűtés) üzemmódokat?

Ha a termosztát KI állásában adta meg a ventilátorsebességet, elmagyarázta a vevőnek, 
hogy miként állítsa be a ventilátorsebességet?

BE van kapcsolva a vészkapcsoló (EMG)? A kapcsoló gyárilag normál (NORM) állásra van 
kapcsolva.

Átadta az üzemeltetési kézikönyvet és a szerelési kézikönyvet a vevőnek?

A klímaberendezés általános használata mellett - mivel a kézikönyvben a FIGYELMEZTETÉS 
és TUDNIVALÓK jelzéssel ellátott tételek személyi sérülés és anyagi kár lehetőségére 
figyelmeztetnek - nem elég elmagyarázni ezeket a tételeket az ügyfélnek, de azt is biztosítani kell, 
hogy elolvassa őket.
El kell magyarázni a vevőnek a "NEM JELZI A KLÍMABERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSÁT" részben 
felsorolt tételeket is, és biztosítani kell, hogy az ügyfél figyelmesen elolvassa őket.
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3. A BERENDEZÉS HELYÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
Kicsomagoláskor, vagy a kicsomagolás után a függesztőkarokat 4 helyen fogva kell mozgatni a 
beltéri egységet, hogy ne hasson erő a (hűtőközeg- és kondenzvíz-) csövekre, illetve a műgyanta 
alkatrészre.
(1) Válasszon olyan beszerelési helyet, amely megfelel az alábbi feltételeknek, és kérje hozzá 

a felhasználó jóváhagyását.
• Ahol a hideg vagy meleg levegő egyenletesen terjed a helyiségben.
• Ahol nincs akadály a levegőáram útjában.
• Ahol a vízelvezetés biztosítható.
• Ahol a mennyezet alsó felületének nincs lejtése.
• Ahol elég erős a beltéri egység súlyának megtartásához (ha nem elég erős a mennyezet, a beltéri 

egység a fellépő vibráció miatt a mennyezethez érhet, ami kellemetlen csattogó zajt okoz).
• Ahol az üzembe helyezéshez és a karbantartáshoz elegendő hely van. (Lásd az 1. és a 2. ábrát.)
• Ahol a beltéri és a kültéri egységek közötti csőhossz a megengedett határon belül tartható. 

(Lásd a kültéri egységhez adott szerelési kézikönyvet.)
• Ahol nem áll fenn tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye.

Üzembe helyezéshez szükséges hely (mm)

TUDNIVALÓK

• A kép- vagy hanginterferencia megelőzése érdekében a beltéri és kültéri egységeket, a tápkábelt 
és a jelátviteli vezetéket legalább 1 méter távolságra helyezze el a tévé- és rádiókészülékektől.
(A rádióadás hullámhosszától függően a zavarás megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.)

• Szerelje a beltéri egységet a fénycsövektől a lehető legtávolabb.
Vezeték nélküli készlet beszerelése esetén a jelátviteli távolság lerövidülhet olyan helyiségben, ahol 
elektronikus (inverteres vagy gyorsgyújtású) fénycső ég. (1. MEGJEGYZÉS)

MEGJEGYZÉS
1. Korlátozások vonatkoznak a felból kiemelkedő lámpatestekkel biztosított világításra, melyek a süllyesztett 

lámpatestekre nem érvényesek.
2. Ha a levegőkimenet zárva van, a "*" -gal jelölt területen legalább 30 mm távolságot kell hagyni.
3. A vízszintes terelőlapokkal szabályozott levegőfúvási irány beállításához olvassa el a beltéri egységhez 

és a távirányítóhoz mellékelt üzemeltetési kézikönyveket is.

1 Nyomó

2 Szívó

3 Akadály

4 Padló

5 Ha a levegőkimenet elzáródott

6 ≥2500 (a padlótól)
Nagy belmagasságú helyiségeknél.

* A sarokfedél leszereléséhez szükséges 
szerelési hely. (2. MEGJEGYZÉS)

Ábra 1

1 Beltéri egység

2 Világítás
(1. MEGJEGYZÉS)

3 Távozó levegő ventilátor

4 Nyomó

Ábra 2

≥1
00

0

≥1500

*
≥30

5

1

2

3

4

6

≥1500

≥1500

≥2000

≥4000

1 12 3
4
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(2) Mennyezet magassága
• A beltéri egység legfeljebb 3,5 m magas (100·125 típusnál legfeljebb 4,0 m magas) mennyezetre 

szerelhető.
• Ha azonban a mennyezet magassága meghaladja a 2,7 métert (100·125 típusnál: 3,2 métert), 

a helyszínen kell beállítani távirányítóval. Lásd: "10. HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS".

(3) Levegőfúvás iránya
A levegőfúvás irányának kiválasztásánál vegye figyelembe a beszerelési helyet.
2 utas és 3 utas levegőfúvást a helyszínen kell beállítani távirányítóval. 
A részleteket lásd: "10. HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS".
(Tudnivalók) Mivel a csövek csatlakozási oldalára bizonyos megkötések érvényesek, ügyeljen rá, 

hogy a levegőfúvási mintát a 3. ábra alapján válassza ki.

A levegőkimenet neveit a levegőkimenet alsó felén található " " jelek számának magyarázata mutatja. 
(Lásd a 4. ábrát)

(4) A felszereléshez használjon függesztőcsavarokat.
Vizsgálja meg, hogy a beszerelési hely elbírja-e a beltéri egység súlyát, és - ha szükséges - 
a támgerendával megerősített egységet csavarokkal szerelje fel.
(A csavarillesztések távolságát lásd a beüzemelési papírsablonon (11).)

Levegőfúvási minta (a mennyezet felől nézve)

A felfelé kivezetett csövekhez bármely levegőfúvási minta választható.

A 4 utas levegőfúvás

B 3 utas levegőfúvás

C 2 utas levegőfúvás (a 2 utas 
levegőfúváshoz külön 
megvásárolható záróanyag-készlet 
szükséges)

Jobbra kivezetett csövek (a csöveket 
meg kell hajlítani)

Hátrafelé kivezetett csövek (egyenes 
kivezetés)

Ábra 3

1 Jelzés a beltéri egységen

2 Levegőkimenetek száma

Levegőkimenetek száma Jelzés a beltéri egységen

1. levegőkimenet 

2. levegőkimenet 

3. levegőkimenet 

4. levegőkimenet 

Ábra 4

13

2

4

1

2 2

4

13

2

1

2

4

A B B

C C

4

1

2
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4. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTTI ELŐKÉSZÜLET
(1) Ellenőrizze a beltéri egység függesztőcsavarjait, a kondenzvízcsövek kivezetőnyílását és az 

elektromos kábelek bevezetőnyílását. (A rajz a mennyezet felőli nézetet ábrázol)
(Lásd az 5. és a 6. ábrát)

1 Gázcső

2 Folyadékcső

3 Kondenzvíz-kivezető csatlakozás 
(VP20)

Ábra 5

A felfelé kivezetett gázcsövek 
és kondenzvíz-csatlakozás 

elhelyezkedése

A hátrafelé kivezetett gázcsövek 
és kondenzvíz-csatlakozás 

elhelyezkedése

A jobbra kivezetett gázcsövek 
és kondenzvíz-csatlakozás 

elhelyezkedése

Mértékegység: mm

Ábra 6

835 mm

83
5 

m
m

950 mm

95
0 

m
m

1
2

3

141
88

23

88
89

140

57

12
0

14

12
0

179

105

88

17
1

105

88

10
8 14
1

57

132

39

198

34

89
88
Magyar 8



(2) Készítsen furatokat a függesztőcsavaroknak, a hűtőközeg- és kondenzvízcsövek kivezetéséhez, 
illetve a kábelek bevezetéséhez.
• Használja a beüzemelési papírsablonont (11), mely feltünteti a fent említett furatok elhelyezkedését.
• Határozza meg a furatok helyét a függesztőcsavarokhoz, a hűtőközeg- és kondenzvízcsövek 

kivezetéséhez, illetve a kábelek bevezetéséhez, majd készítse el a furatokat.

MEGJEGYZÉS
A fent látható alkatrészek nem tartozékok. (Lásd a 7. ábrát.)

• A beltéri egység felszereléshez használjon M8 vagy M10 méretű függesztőcsavarokat.
Használjon beütőhorgonyt a meglévő csavaroknál és mélyített betétet vagy horgonycsavarokat új 
csavaroknál, az egységet szilárdan rögzítse az épülethez, hogy képes legyen megtartani a berendezés 
súlyát.
Ezen felül állítsa be előre a mennyezettől való távolságot is.

(3) Távolítsa el a beltéri egység alkatrészeit.
Vegye le a szívórácsot. (Lásd a 8. ábrát)

• Felfelé emelve csúsztassa el a szívórácsot rögzítő két fogantyút befelé (a nyilakkal jelölt irányba). Ezzel 
egyidőben kérjen meg valakit, hogy emelje meg a levegőkimenet középső részére ragasztott szalagot.

• Amint a szívórácsot körülbelül 45°-os szögben felemelte, rácsot leveheti az egységről.
Távolítsa el a 4 sarokfedelet.

1 Födém anyaga

2 Lehorgonyzócsavar

3 Hosszú anya vagy feszítőcsavar

4 Függesztőcsavar

5 Mennyezet felülete

Ábra 7

Ábra 8
1 Szalag

2 Szívórács

3 Sarokfedél (4 helyen)
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• A beltéri egységet a fém szerelvényeknél fogva mozgassa. (Lásd a 9. ábrát)

A levegőkimenet zárási módja 2 utas vagy 3 utas levegőfúvás esetében
• 2 utas levegőfúvás esetében a mellékelt záróanyag mellé a 2 utas levegőfúváshoz külön megvásárolható 

záróanyag-készlet is szükséges.
A mellékelt záróanyag és a 2 utas levegőfúváshoz külön megvásárolható záróanyag-készlet általában 
bármely levegőkimenethez használható.

• 2 utas levegőfúvás esetében az üzembe helyezés során vegye figyelembe a beltéri egység jelölését. 
A részleteket lásd a "5. A BELTÉRI EGYSÉG ÜZEMBE HELYEZÉSE" részben.

(1) Vegye le a vízszintes terelőlapot a lezárni kívánt kimenetekről. (Lásd az 10. és a 11. ábrát.)
1. Emelje fel két kézzel a vízszintes terelőlapot úgy, hogy nem fejt ki erőt a csapágyakra, és távolítsa 

el a csapágyat a motor nem beszerelt oldaláról.

2. Miután a vízszintes terelőlapot visszafordította, távolítsa el a körmöket a motor oldalán elhelyezkedő 
csapágyról. Emelje meg a vízszintes terelőlapot, és vegye le.

1 Függesztőkar

Ábra 9

1 Vízszintes terelőlap
Hajlítsa meg a vízszintes terelőlapot, és vegye le.

2 Motor

Ábra 10
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(2) Rögzítse a záróanyagot a levegőkimenetre. (Lásd a 12. és a 13. ábrát.)
1. Illessze a záróanyag kiemelkedő részeit (2 helyen) a felső díszítőpanel és a szigetelés közötti résbe.

2. Illessze a meghajlított részt (2 helyen) a záróanyag mindkét végén az alsó díszítőpanel és a csepptálca 
közötti résbe, amíg kattanást nem hall.
A munka elvégzése közben emelje fel kissé az alsó díszítőpanel végét, és helyezze be a záróanyagot.
Ha nehéz behelyezni, először lazítsa meg az alsó díszítőpanel mindkét oldalán a csavarokat, majd ezt 
követően helyezze be.

3. Illessze a meghajlított részt (2 helyen) a záróanyag belsejében az alsó díszítőpanel és a csepptálca 
közötti hézagba, amíg kattanást nem hall, majd rögzítse a záróanyagot.

4. Ellenőrizze, hogy a záróanyag fémlemeze nem lóg-e ki a díszítőpanel végéből.

Ábra 11
1 Hajlítsa meg a vízszintes terelőlapot, és húzza ki.

2 Fordítsa visszafelé a vízszintes terelőlapot.

3 Emelje fel a körmöt a csapágy oldalán.

4 Távolítsa el a vízszintes terelőlapot.

5 Köröm alkatrészei

6 Csapágy

7 Köröm (Emelje felfelé.)

8 Vízszintes terelőlap

9 Ha a vízszintes terelőlapot nehéz eltávolítani, óvatosan nyomja lefelé a vízszintes terelőlapot a nyíllal jelölt irányba. 
A vízszintes terelőlapot így könnyebb lesz eltávolítani.

A záróanyagot és a beltéri egységet szorosan rögzítse, hogy ne maradjon hézag.
A hézag levegőszivárgást és páralecsapódást okozhat.
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* Ha nehéz behelyezni a záróanyagot, először lazítsa meg az alsó díszítőpanel bal és jobb oldalán a 
csavarokat, majd ezt követően helyezze be. A záróanyag rögzítése után ellenőrizze, hogy minden 
meglazított csavart szorosan meghúzott-e. (Lásd a 14. ábrát)

1 Csepptálca

2 Alsó díszítőburkolat

3 Szigetelés

4 Felső díszítőpanel

5 Kiemelkedő rész

6 Záróanyag

Ábra 12

1 Záróanyag

2 Helyezze be

3 Kiemelkedő rész

4 Felső díszítőpanel

5 Szigetelés

6 Alsó díszítőpanel

7 Emelje kissé fel. (A másik oldalt is.)

8 Illessze be a meghajlított részt (amíg kattanást nem hall).

9 A záróanyag meghajlított része

10 Csepptálca

11 Az alsó díszítőpanel és a csepptálca közötti hézag

Ábra 13

2.

1.

3.

1. 2.
5

5

1

2

3

4

6

1. 3.

5

1 2
2

2

3

4

1

9 10

11

6

2.

6

7

8

Magyar 12
















